Digitalni bazénové termostaty s Casovym spinanim filtrace
Cteni a nastaveni udaji na displeji s pohodli domova

Dalkové oviadani po kabelu
Oznacéeni “D” dalkoveé ovladani

Ovldadaci displejovd ¢ast - umistnéno v interiéru domova, suché prostiedi, kryti IP40.
Silova €dst - Sachta, strojovna bazénu, umistnéno v rozvadééi na DIN listé, nebo krabi¢ce na zed' v kryti IP40.

T: 5@.8°C 12:32

18°C

H: S.8°C

-procesorové fizeni, podsviceny graficky LCD displej
-releovy vystup 3x, rediny cas

-nastavitelny ¢as zapnuti a vypnuti filtrace 4x
-volitelné zobrazeni zvétseného Udaje o ¢asu nebo teploté na displeji

Bazen 1D/timer - tizeni ohfevu solamim kolektorem

jednocidlovy - solar

U kazdého typu moznost jiného zapouzdreni silové casti. Provedeni L do rozvadéce na DIN listy,
nebo provedeni Z v krabi¢ce na zed do suchého prostredi IP40. Ddlkové ovldddni v provedeni na

zed, kryti IP40 do suchého prostredi.
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Digitalni bazénovy solarni termostat jednoéidlovy s éasovym spinanim fitrace Bazen 1D/timer
Procesorové fizeni, podsviceny graficky LCD displej, releovy vystup 3x, nastavitelny ¢as zapnuti a vypnuti 4x

Technické parametry:

nastaveni teploty soldru

termostatu sepne

pii dosazeni nastavené teploty relé

moznost zobrazeni velkych Cislic
mérend teplota, nebo rediny cas

Méfici rozsah : -40 az +280°C p * v N el
Regula&ni rozsah: +10 az +280°C T: 50,0°C / 11:47 [z] :
Hystereze: 1 az 20°C
Provozni teplota : -20 az +70°C o
Odchylka teploty : +/- 0,1°C . @
Odchylka €asu : 1s/24hod. 2 1 C .
Napajeni : 230V/50Hz E @
Baterie : 3V CR2032 H:50°C @ DOB.0:10 >> | %=
L Kryti : IP40 ) ~ T T \
| hystereze | relé filtrace sepnuto, || Cas dobéhu soldru, | | relé termostatu
dle nastavenych casU || po odcasovani sepnuto
Teplotni ¢idlo solar se mlze libovolné prodluzovat CAS: 1-4 Cerpadio vypind STOP
jakymkoliv dvouzilovym kabelem. A
relé termostatu
vypnuto

Propojeni mezi displejem s ovladanim a zakladni silovou deskou.
Kabelaz 6krat (Sestizilovy), napf. LIYY, min. prafez jedné zily 0,19mm do délky 50m kabelaZze.
Kabelaz samostatna, nesmi byt pouzita i pro vedeni silovych a jinych zafizeni.
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svokrovnice Sroubovaci max. prifez vodice 1,5mm svokrovnice $roubovaci max. prifez vodice 2,5mm

T: 800°C =@ vystupni relé s beznapét'ovymi kontakty 3x
OC ® max. zatez indukéni 400W, ohmicka 1800W
21 161 relé 2 relé 3
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Zapojeni svorkovnic - pfimy ohfev. Teplota vody v solaru dosahne nastavené hodnoty,R2 a R3 sepne a zavie EV.
Prednostné sepne R1 filtrace a voda tece pres solar do bazénu. Pfi poklesu teploty ventil otevie a regulace ¢eka na dal$i nahrati, nebo
R1 spina filtraci podle nastavenych ¢asl. Na prikladu pouZit ventil napajeni 230V AC/50Hz. Beznapétové kontakty relé umoziiuji pouzit i ventily s jinym napajenim.

Propojeni mezi displejem s ovladanim a zakladni silovou deskou.
Kabelaz 6krat (Sestizilovy), napf. LIYY, min. prafez jedné zily 0,19mm do délky 50m kabelaZe.
Kabelaz samostatna, nesmi byt pouzita i pro vedeni silovych a jinych zafizeni.

pripojeni ¢idla
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112 |7 |8 6 |3 solar
svokrovnice Sroubovaci max. prifez vodice 1,5mm svokrovnice droubovaci max. prifez vodice 2,5mm
vystupni relé s beznapét'ovymi kontakty 3x

T:500°C 11:47 B
max. zatez indukéni 400W, ohmicka 1800W
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Zapojeni svorkovnic - ohiev pres vymeénik. Pfi nahFati spina R3 ob&hové &erpadlo a prednostné& Rifiltrace.
Pfi poklesu teploty vypina R1 a fidi se dle nastavenych ¢asu.
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Ohiev bazénové vody soldrnim kolektorem. Pii dosaZeni nastavené teploty na solaru dojde k pfednostnimu
sepnuti filtracniho Cerpadia. Dochdzi k prochlazovdni soldru. Po klesnuti teploty solaru pod nastavenou
hysterezi, sepne dobéh a Cerpadlo po od&asovdani vypind. Pfi slunecnim svitu se cely proces opakuje.

Mimo provoz soldrniho ohfevu filtraéni Cerpadlo pracuje dle nastavenych casu filtrace. Relé ventilu je mozno

vyuzit v systému. Pfi dosazeni nastavené teploty ventil zavird a voda tece pres soldr do bazénu. Pfi poklesu teploty
ventil otvird a v pfipadé sepnuti filtracniho Casu voda tece pfimo do bazénu mimo soldrni panel.

Navod k pouiiti :

Stiskneme tlaéitko (2] a zahdjime programovani

NAsTAVvEN! TEP. soLaru | Tlacitky BB nastavujeme teplotu pfi které bude termotat spinat +10 az + 280°C.
40 °C

tlacitkem (¢ pfepneme na nastaveni

HysTereze Tep. soLaru| Tlacitky (B ) nastavujeme teplotu 1,0 az 20,0°C, (citlivost - pii pfekroceni teploty o nastavenou
03 °C hysterezi termostat znovu spind).

tlaéitkem [¢] pfepneme na nastaveni

NAsTAVENI DoBeH soL. | tlacitky (] 3] nastavujeme dobu dobéhu filtraénino cerpadia 3,0s az 3,0min.

0:10win

tlaéitkem(¢] prepneme na nastaveni

TEPLOTA VELKY @ stiskem, upfednostnime hodnotu, kterd bude zobrazena velkymi &islicemi na displeji
pALsI @ | (9

casverky / | (3 stiskem, upfednostnime hodnotu, kterd bude zobrazena velkymi Eislicemi na displeji
tla¢itkem(¢] pfepneme na nastaveni

Nastaveni ¢ast pro automatické spindni fitraéniho ¢erpadia

Tlacitkem (&) prepindme mezi hodinami, minutami a jednotlivymi Easy
NAST. CASU SPINANI >| () — | FILTRACE ZAP. VYP.
cas:1 7o 900 | Tiagitky MG nastavujeme Eas
KONEC (3 CAS:2 1700  19:00 Y o VJ |
: 12:00—12:00——
NAST. REALNEHO CASU-> gﬁzi Nenastaven zadny ¢asovy program.

—Filtraéni cerpadlo nebude na toto nastaveni reagovat

Po preskoku na posledni Eas a stisknuti (8] ukon&ime nastaveni casu.

Zrychlené ulozeni a ndvrat do hlavniho zobrazeni:

Napfiklad po nastaveni pouze prvnino Easu "CAS1": stisknout a drzet tla&itko[8) +spole&né stisknout tla&itkoE) ndsledné tladitka pustte.

NAST. CASU SPINANI >

KONEC(®) NAST. REALNEHO CASU |  tlacitky(®] (3] nastavujeme rediny cas
NAST. REALNEHO CASU->| (3] —» 10:53

tlaéitkem(¢] prepneme na nastaveni

NAST. CASU SPINANI =>

KONECE| (6] —>| KONEC NASTAVENI
NAST. REALNEHO CASU ->

Timto je programovani dokonéeno

Teplotni Cidlo je skalibrovéno s termostatem jiz z vyroby. Presto Ize Cidlo doladit. Pridrzenim tlacitek (3 ) po dobu 4s

se dostaneme do menu Doladéni teploty. Tiacitky () () doladime na potfebnou hodnotu. Stisknutim tlacitka (9 se
vratime zpét.Dojde-li k poruse Cidla nebo kabeldze, tak se na displeji zobrazi blikajici “ERROR”.

Pfi stavu “"ERROR" je trvale seplé relé ohfevu.
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Cenik digitalnich bazénovych termostatt s €¢asovym spindnim filtrace

Maloobchodni ceny

121mm 35mm
>

Provedeni silové éasti na DIN listu

70mm

21°C

BOE

Bazen 1DL/timer - cena bez DPH 2.650,-K& cena s DPH 21% 3.207,-K&
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S 21°C 8 Provedeni silové &asti na zed, 1p40
1 55mm Bazen 1DZ/timer - cena bez DPH 2.650,-KE cena s DPH 21% 3.207,- K&

wuwozi

125mm

Soucédsti doddavky v viech typu termostatu:
- teplotni ¢idla s kabeldzi 75cm
- propojeni displejové a silové cdasti o délce 5m

Cena ndhradniho Cidla: 160,- k€ bez DPH, 194,- k& s DPH 21%
Cena za kazdy dalsi 1Tm propojovaci kabeldze mezi displejovou a silovou ¢asti : 15,- k€ bez DPH, 18.20,- k¢ s DPH 21%
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Provedeni cidel

Cidla do solaru/kolektoru

-standartné dodavané-

Typ ¢idla: Trubickové

E Materidl: hlinik
8 Pouziti: do duté jimky
@6mm
/.\ -moZznost dodani v tomto provedeni-
t.10mm Typ Cidla: Pfilozné (kostka)
£ Material: hlinik
S Pouziti: pFilozné
— - méfeni pro bazénovy solarni kolektor

40mm

/\ -moznost dodani v tomto provedeni-

v Typ ¢idla: Zavitové

Material: plast (odolné chléru)

Pouziti: do “T” kusu, potrubi

- méfeni pro bazénovy solarni kolektor
(pratok bazénové vody kolektorem)

60mm

o10mm  Jednoducha montaz pomoci navrtavaci
tvarovky (cipant) pro potrubi o priméru
50 nebo 63 mm (mozné Icloobjednat)

!

Tvarovka - navrtavaci dil 50 x 1/2"
+ 80,- K& bez DPH,
97,- K¢ s 21% DPH

Tvarovka - navrtavaci dil 63 x 1/2"
+ 100,- K& bez DPH,
121,- Ké s 21% DPH

Nahradni teplotni ¢idlo vSech typa - 160,- K¢ bez DPH, s DPH 21% 194,- K¢
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