Digitalni teplomeér DT/57

Zobrazeni-pfepnuti druhé teploty
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Doladéni(kalibrace) teploty: pii méreni jedné teploty

Stiskneme a pfidrzime prostiedni tlacitko (@) (@ (@), na displeji se zobrazi symbol “I”
Prostfedni tlacitko pustime a tlaCitky nahoru a dolG doladime realnou teplotu.
Stiskneme opét prostiedni tlaitko, na displeji se zobrazi symbol “--”, dojde k ulozeni do

paméti.

Doladéni(kalibrace) teplot: pii méreni dvou teplot (viozena propojka) 4

Stiskneme a pfidrzime prostiedni tlagitko(®) (@ (8], na displeji se zobrazi symbol “I-interierova teplota.
Prostfedni tlaCitko pustime a tlagitky nahoru a dolt doladime realnou teplotu.

Stiskneme a pfidrzime prostifedni tlaitko, na displeji se zobrazi symbol “--", dojde k ulozeni do

paméti, a poté se zobrazi symbol “E”-exterierova teplota.

(Také sviti LED dioda pro zobrazeni venkovni teploty)

Prostfedni tlaCitko pustime a tlacitky nahoru a dolG doladime realnou exteriérovou teplotu.

Opét stiskneme prostredni tlagitko, pro uloZzeni do paméti -zobrazi se “--”

Zarucni list

Zaruéni doba vyrobku je 24 mésicl a zac¢ina platit dnem prevzeti

vyrobku(datum prodeje). ProdluZuje se o dobu, kterou byl vyrobek Osvédceni o jakosti a kompletnosti :
v servisnim stfedisku k odstranéni zavady. Zaruku Ize uplatnit pfi

materialovych vadach nebo pfi $patné €innosti. Typ:

Podminkou poskytnuti zaruky je tento zaruéni list (vyplnény a

opatfeny razitkem) a pfislusSna faktura. Zaruka se nevztahuje na s wr

vady zpUsobené nespravnou manipulaci a instalaci, umistnénim Verbm Cislo :

vyrobku v nevhodném prostfedi, zasahem neopravnéné osoby

nebo organizace. Zaruéni servis je nutno uplatnit v sidle dodavatele. Izolacni stav :

Pifechodovy odpor :

Kryti : 1P40

Napajeni: 230V/50Hz/12V

Prikon: 4W
DGS elektrovyroba
Darebnicek Jifi
Némcice u HoleSova 125
Instalaci smi provést pracovnik s prisluSnym opravnénim a vyhlaskou ¢. 50. Zgﬁfii_Kgith;& 266
UjisStujeme Vas, Ze na dodané vyrobky bylo vydano prohlaseni o shodé dle zdkona E-n.1ail:.das@das-elektro.cz

€.22/97 Sb., v platném znéni. www.das-elektro.cz



Digitalni teplomér DT/100mm

Z\obrazeni venkovni teploty
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Pfipojeni-
teplotni ¢idlo vnitini

Pfipojeni do zasuvky
- napajeni 230V/50Hz

Pfipojeni-v
teplotni ¢idlo venkovni

Doladéni(kalibrace) teploty:
Stiskneme a pfidrzime prostfedni tla€itko, na displeji se zobrazi symbol “I’-interierova teplota.
Prostfedni tlagitko pustime a tla€itky nahoru a dol doladime realnou teplotu.

Stiskneme a pfidrzime prostfedni tlaCitko, na displeji se zobrazi symbol “--", dojde k uloZeni do
paméti, a poté se zobrazi symbol “E”-exterierova teplota.

(Také sviti LED dioda pro zobrazeni venkovni teploty)

Prostfedni tlaCitko pustime a tla€itky nahoru a dolt doladime realnou exteriérovou teplotu.
Opét stiskneme prostiedni tlacitko, pro ulozeni do paméti -zobrazi se “--”

Zarucni list

Zaruéni doba vyrobku je 24 mésicl a zac¢ina platit dnem prevzeti

vyrobku(datum prodeje). ProdluZuje se o dobu, kterou byl vyrobek Osvéddéeni o jakosti a kompletnosti :
v servisnim stfedisku k odstranéni zavady. Zaruku Ize uplatnit pfi

materialovych vadach nebo pfi $patné €innosti. Typ: DT

Podminkou poskytnuti zaruky je tento zaruéni list (vyplnény a

opatfeny razitkem) a pfislusSna faktura. Zaruka se nevztahuje na s wr

. . . ; o o Vyrobni éislo :
vady zpUsobené nespravnou manipulaci a instalaci, umistnénim

vyrobku v nevhodném prostfedi, zasahem neopravnéné osoby

nebo organizace. Zaruéni servis je nutno uplatnit v sidle dodavatele. Izolacni stav :

Pifechodovy odpor :

Kryti : IP

Napajeni: 230V/50Hz/12V

Pfrikon: 10W
DGS elektrovyroba
Darebnicek Jifi
Némcice u HoleSova 125
Instalaci smi provést pracovnik s prisluSnym opravnénim a vyhlaskou ¢. 50. Zgﬁfii_Kgit;I;& 266
UjisStujeme Vas, Ze na dodané vyrobky bylo vydano prohlaseni o shodé dle zdkona E-n.1ail:.das@das-elektro.cz

€.22/97 Sb., v platném znéni. www.das-elektro.cz
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