Digitalni stridaci tabule pro kopanou
DST 250

Tato dvoubarevna jednostranna digitalni tabule slouzi k zobrazeni cisel dresu odchoziho a pfichoziho hrace,
pfipadné zobrazeni nastaveného casu utkani.

Cislice jsou slozeny ze super svitivych LED diod z vynikajici éitelnosti na dennim svétle i slunci.
- vyska displeje 250 mm

- ¢itelnost az 150m

- vyborna citelnost cislic z velkého thlu

- jednoduché ovladani pomoci tlacitek

- napajeni olovénym akumulatorem 12V

- dobijeni akumulatoru sitovym adaptérem
- venkovni pouziti, kryti IP55

- rozméry : 670 x 340mm

-vaha:4 kg

-cena: 10.285,- k¢ s DPH21%
(soucasti dodavky sitovy adaptér)

Cervena LED dioda Sviti

- doporuéujeme pfipojit LED dioda Sviti
sitovy adaptér a baterii dobit - baterie pfipojena, hlavni
Doba do Vybitl’ baterie: az 90minut pﬁ [ Vypinaé Vv p0|oze Z’apnuto

trvalém svitu tabule s maximalni zatézi baterie

Nastaveni zelenych Cislic Nastaveni ¢ervenych dislic

- prichozi hrac¢- - odchozi hrac-
Horni tlaCitko— desitky 1-9 Horni tlacitko— desitky 1-9
Dolni tla€itko & jednotky 0-9 Dolni tla¢itko & jednotky 0-9
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Olovény akumulator
- 12V/2,3A
- umistnéno pod krytem
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Hlavni vypinaé
Sitovy adaptér 230V

Led Indikace stavu nabijeni baterie
LED -” nesviti” - probiha nabijeni
- “sviti slabou intenzitou” - probih& nabijeni
- “sviti velkou intenzitou” - nabijeni ukon&eno
Doba nabijeni vybité baterie cca 45minut.

Jedna se o ¢esky vyrobek. Vyrobce DAS elektro s.r.o.
Zarucni doba 3 roky.
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